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3�полюсные контакторы АF 145... AF 1650
Цепь управления переменного/постоянного тока
Электронный блок сопряжения катушки с широким диапазоном рабочего напряжения
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AF 300@30@11

AF 460@30@11

AF 750@30@11

Формулирование заказа

IEC Установлен. Тип Код для заказа Масса
вспомогат. кг

Номин. Номин. контакты
мощн. ток
400 В q < 40°C

AC@3 AC@1 Рабочее напряж. катушки Код рабочего напряж. 1 шт. в

кВт A (см. таблицу) (см. таблицу) упаковке

75 250 1 1 AF 145@30@11 1SFL 477 001 R 11 3.600

90 275 1 1 AF 185@30@11 1SFL 497 001 R 11 3.600

110 350 1 1 AF 210@30@11 1SFL 517 001 R 11 6.200

140 400 1 1 AF 260@30@11 1SFL 537 001 R 11 6.200

160 500 1 1 AF 300@30@11 1SFL 557 001 R 11 6.200

200 600 1 1 AF 400@30@11 1SFL 577 001 R 11 12.00

250 700 1 1 AF 460@30@11 1SFL 597 001 R 11 12.00

315 800 1 1 AF 580@30@11 1SFL 617 001 R 11 15.00

400 1050 1 1 AF 750@30@11 1SFL 637 001 R 11 15.00

475 1350 1 1 AF 1350@30@11 1SFL 657 001 R 11 34.00

560 1650 1 1 AF 1650@30@11 1SFL 677 001 R 11 35.00

Рабочее напряжение и кодовые
обозначения катушек: AF 145 ... AF 300
Напряжение Напряжение Код

 В @ 50/60 Гц  В пост. тока

– 20 ... 60 7 2 (1)

48 ... 130 48 ... 130 6 9
100 ... 250 100 ... 250 7 0

Рабочее напряжение и кодовые
обозначения катушек: AF 400 ... AF 750
Напряжение Напряжение Код

 В @ 50/60 Гц  В пост. тока

– 24 ... 60 6 8 (1)

48 ... 130 48 ... 130 6 9
100 ... 250 100 ... 250 7 0
250 ... 500 250 ... 500 7 1

Рабочее напряжение и кодовые
обозначения катушек: AF 1350, AF 1650
Напряжение Напряжение Код

 В @ 50/60 Гц  В пост. тока

100 ... 250 100 ... 250 7 0

Электромагнитная   совместимость
Контакторы AF... соответствуют международным стандартам IEC 60947@1, 60947@4@1  и EN 60947@1, 60947@4@1 и российскому  ГОСТ Р 30011.4@1@96.
Примечание: Эти устройства разработаны для применения в среде категории «А». Применение этих устройств в среде категории «В» способно  вызвать
нежелательные электромагнитные помехи, в случае которых от пользователя могут потребоваться соответствующие меры по их подавлению.
Определения:
Среда  категории "А": «К ней относятся преимущественно низковольтные электросети/распредустройства/установки не бытового или промышленного
характера (EN 50082@2 статья 4), имеющие в своём составе источники сильных помех».
Среда  категории "В": «К ней относятся преимущественно низковольтные электросети бытового характера (EN 50082@1 статья 5), такие как жилищные,
учрежденческие и небольшие производственные распредустройства/установки, не имеющие в своём составе источников сильных помех, такие как
дуговые сварочные аппараты».

(1) Необходимо
соблюдать полярность
согласно маркировке
зажимов выводов
катушки: А1
подключается к
напряжению
положительной
полярности, А2 @ к
напряжению
отрицательной
полярности

Данные для заказа
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3�полюсные контакторы
AL 9 ... AE 110, AL..Z... и TAL 9 ... TAE 110
Цепь управления постоянного тока

Применение
Контакторы типа AL... и AE... , также как  и контакторы   типа TAL... и TAE...  используются преимущественно для   коммутации трёхфазных
электродвигателей и силовых цепей общего назначения до 690 В переменного ( 1000В переменного тока для контакторов типа АЕ...
и ТАЕ) или 220/440 В постоянного тока.

Описание
3@полюсные контакторы имеют блочную конструкцию.
Контакторы типа  AL... оснащены катушками постоянного тока с малым энергопотреблением:
– Контакторы AL 9 ... AL 16 : 3 Вт (втягивающие с удержанием)
– Контакторы AL 26 ... AL 40 : 3.5 Вт (втягивающие с удержанием)
– Контакторы AL 9Z ... AL 16Z : с катушками постоянного тока с очень малым энергопотреблением 2.4 Вт (втягивающие с удержанием)
Контакторы подходят для  прямого управления транзисторными выходами ПЛК, без использования релейного интерфейса.

Контакторы серии TAL... оснащены катушкой с широким диапазоном напряжения.
Контакторы серии AE... оснащены стандартными двухобмоточными катушками постоянного тока.
Контакторы серии TAE... оснащены катушкой с широким диапазоном напряжения..

● AE 50 ... AE 110, TAE 50 ... TAE 110
дополнительный контакт боковой установки (устанавливается на заводе) с задержкой срабатывания,
подключающий удерживающую обмотку.

AE 50 ... AE 110, TAE 50 ... TAE 110
Блоки  вспомогательного Н.З. контакта со встроенным варисто@
ром:
– тип CDL 5@01 устанавливается на контакторы AE 50... AE 75

и  TAE 75
– тип  CCL  18@01 устанавливается  на контакторы AE 95, AE 110

 и  TAE 95, TAE 110
* К  втягивающей  обмотке можно подключить дополнительные
ограничители  перенапряжения  типа RV 5 (или RT 5).
Пожалуйста, заказывайте отдельно  (см. Принадлежности).

● AL9 ... AL 40, TAL 9 ... TAL 40

Общая конструкция идентична контакторам типа  A 9 ... A 40 , увеличена только глубина.

● Блоки главных и вспомогательных контактов
Контакторы AL 9 ... AL 40 и TAL 9 ... TAL 40 с одной группой
контактов:
– 3 главных контакта,
– 1 встроенный дополнительный контакт,
– Дополнительные блоки вспомогательных контактов боко@

вой и фронтальной установки.
(только фронтальной установки для серии AL..Z...).

Контакторы AE 50 ... AE 110 и TAE 50 ... TAE 110:
– 3 главных контакта,
– Дополнительные блоки вспомогательных контактов боко@

вой и фронтальной установки.

● Цепь управления: постоянный ток.

Полярность на  клеммах катушки (A1+ и A2@) должна быть
учтена для контакторов серий  AL..., AL..Z... и TAL... .

● Дополнительные принадлежности: доступен большой выбор
дополнительных принадлежностей.

Контакторы AL 9 ... AL 40 с двумя группами контактов:
– 1@я группа с 3 главными контактами
– 2@я группа с 4 встроенными вспомогательными контактами.
Встроенные вспомогательные контактные элементы связаны механиечески.

Крупные контакторы постоянного тока:
используются типы AF 145 ... AF 1650.

Варианты исполнения
● катушки с блоком сопряжения (переменный/постояный ток): контакторы серии AF 50 ... AF 110.

● 4@полюсные: контакторы AL 9 ... AL 26 и TAL 9 ... TAL 26 (4 Н.О. главных контакта или 2 Н.О. + 2 Н.З. главных контакта)

 контакторы AE 45 ... AE 75 (4 Н.О. главных контакта или 2 Н.О. + 2 Н.З. главных контакта) и TAE 45 ... TAE 75 (4 Н.О. главных контакта).

Особенности конструкции контакторов AL 9 ... AE 110 и TAL 9 ... TAE 110 (см. общую конструкцию контакторов A 9 ... A 110)
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3�полюсные контакторы AL 9 ... AE 110
и AL..Z...
Цепь управления постоянного тока

Формулирование заказа
Контакторы AL 9 ... AE 110

IEC Установлен. Тип Код для заказа Масса
вспомогат. кг

Номин. Номин. контакты
мощн. ток 1@ я группа 2я группа
400 В q < 40°C

AC@3 AC@1 Рабочее напряж. катушки Код рабочего напряж. 1 шт. в
кВт A (см. таблицу) (см. таблицу) упаковке

1 – – – AL 9@30@10 1SBL 143 001 R 10 0.520
4 25

– 1 – – AL 9@30@01 1SBL 143 001 R 01 0.520

1 – – – AL 12@30@10 1SBL 163 001 R 10 0.520
5.5 27

– 1 – – AL 12@30@01 1SBL 163 001 R 01 0.520

1 – – – AL 16@30@10 1SBL 183 001 R 10 0.520
7.5 30 – 1 – – AL 16@30@01 1SBL 183 001 R 01 0.520

1 – – – AL 26@30@10 1SBL 243 001 R 10 0.750
11 45

– 1 – – AL 26@30@01 1SBL 243 001 R 01 0.750

1 – – – AL 30@30@10 1SBL 283 001 R 10 0.850
15 55

– 1 – – AL 30@30@01 1SBL 283 001 R 01 0.850

1 – – – AL 40@30@10 1SBL 323 001 R 10 0.850
18.5 60

– 1 – – AL 40@30@01 1SBL 323 001 R 01 0.850

22 100
– – – – AE 50@30@00 1SBL 359 001 R 00 1.200
1 1 – – AE 50@30@11 1SBL 359 001 R 11 1.240

30 115
– – – – AE 63@30@00 1SBL 379 001 R 00 1.200
1 1 – – AE 63@30@11 1SBL 379 001 R 11 1.240

37 125
– – – – AE 75@30@00 1SBL 419 001 R 00 1.200
1 1 – – AE 75@30@11 1SBL 419 001 R 11 1.240

45 145
– – – – AE 95@30@00 1SFL 439 001 R 00 2.040
1 1 – – AE 95@30@11 1SFL 439 001 R 11 2.070

55 160
– – – – AE 110@30@00 1SFL 459 001 R 00 2.040
1 1 – – AE 110@30@11 1SFL 459 001 R 11 2.070

Контакторы AL 9Z ... AL 16Z

4 25
1 – – – AL 9Z@30@10 1SBL 144 001 R 10 0.520
– 1 – – AL 9Z@30@01 1SBL 144 001 R 01 0.520

5.5 27
1 – – – AL 12Z@30@10 1SBL 164 001 R 10 0.520
– 1 – – AL 12Z@30@01 1SBL 164 001 R 01 0.520

7.5 30
1 – – – AL 16Z@30@10 1SBL 184 001 R 10 0.520
– 1 – – AL 16Z@30@01 1SBL 184 001 R 01 0.520

Рабочее напряжение и кодовые
обозначения катушек: AL.../AE... AL..Z...

Напряжение Код Код
 в пост. тока

12 8 0 – –
24 8 1 1 5
42 8 2 – –
48 8 3 2 0
50 2 1 – –
60 8 4 – –
75 8 5 – –
110 8 6 – –
125 8 7 – –
220 8 8 – –
240 8 9 – –
250 3 8 – –

Данные для заказа
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Формулирование заказа

IEC Установлен. Тип Код для заказа Масса
вспомогат. кг

Номин. Номин. контакты
мощн. ток 1@ я группа 2я группа
400 В q < 40°C

AC@3 AC@1 Рабочее напряж. катушки Код рабочего напряж. 1 шт. в
кВт A (см. таблицу) (см. таблицу) упаковке

4 25
1 – – – TAL 9@30@10 1SBL 143 061 R 10 0.520
– 1 – – TAL 9@30@01 1SBL 143 061 R 01 0.520

5.5 27 1 – – – TAL 12@30@10 1SBL 163 061 R 10 0.520
– 1 – – TAL 12@30@01 1SBL 163 061 R 01 0.520

7.5 30
1 – – – TAL 16@30@10 1SBL 183 061 R 10 0.520
– 1 – – TAL 16@30@01 1SBL 183 061 R 01 0.520

11 45 1 – – – TAL 26@30@10 1SBL 243 061 R 10 0.750
– 1 – – TAL 26@30@01 1SBL 243 061 R 01 0.750

15 55
1 – – – TAL 30@30@10 1SBL 283 061 R 10 0.850
– 1 – – TAL 30@30@01 1SBL 283 061 R 01 0.850

18.5 60 1 – – – TAL 40@30@10 1SBL 323 061 R 10 0.850
– 1 – – TAL 40@30@01 1SBL 323 061 R 01 0.850

22 100
– – – – TAE 50@30@00 1SBL 359 061 R 00 1.200
1 1 – – TAE 50@30@11 1SBL 359 061 R 11 1.240

37 125
– – – – TAE 75@30@00 1SBL 419 061 R 00 1.200
1 1 – – TAE 75@30@11 1SBL 419 061 R 11 1.240

45 145
– – – – TAE 95@30@00 1SFL 439 061 R 00 2.040
1 1 – – TAE 95@30@11 1SFL 439 061 R 11 2.070

55 160 – – – – TAE 110@30@00 1SFL 459 061 R 00 2.040
1 1 – – TAE 110@30@11 1SFL 459 061 R 11 2.070

Рабочее напряжение и кодовые
обозначения катушек: TAL... и TAE...

Напряжение Код
 В  пост. тока

17 ... 32 5 1
25 ... 45 5 2
36 ... 65 5 4
42 ... 78 5 8
50 ... 90 5 5
77 ... 143 6 2
90 ... 150 6 6
152 ... 264 6 8

При других напряжениях необходима консультция.

Отклонения напряжения (@15 % и+10 %) учтены в
значениях  Uc мин. и Uc макс.

3�полюсные контакторы TAL 9 ... ТАЕ 50�110
Цепь управления постоянного тока
с расширенным диапазоном напряжения

!

Данные для заказа

9CND00000000023



2

Контакторы 2/25
ADVLOC0600CAT08СRU

3�
по

лю
сн

ы
е 

ко
нт

ак
то

ры
3�

по
лю

сн
ы

е 
ко

нт
ак

то
ры

Дополнительные принадлежности для контакторов  AL 9 ... AL 40, AL..Z... и TAL 9 ... TAL 40
Возможно больше количество конфигураций принадлежностей в зависимости от фронтальной или боковой установки.

3�полюсные контакторы AL 9 ... AE 110,
AL..Z... и TAL 9 ... TAE 110
Основной набор дополнительных аксессуаров

Конфигурация  контактора Принадлежности для фронтальной установки Для боковой установки (7)

Осн. Возм.
конт. вспомог.

контакты

 Типы Вспомогат.  контакт Вспомогат. контакт Вспомогат. контакт Вспомогат. контакт Блокировочное устройство
контакторов 1@конт. CA 5@.. 4@конт. CA 5@.. 1@конт.CE 5@.. 2@конт. CAL 5@11 VM 5@.. или VE 5@..

AL 9 ... AL 16 3 0 1 0
1 дo 4 x CA 5@..(1) или 1 x CA 5@.. (4@конт.) (1) или 1 до 2 x CE 5@.. (2) или 1 x CAL 5@11 + 1 x  VM 5@1(3) или VE 5@1(3)(4)AL 9 ... AL 16 3 0 0 1

AL 26 3 0 1 0
1 дo 4 x CA 5@..(5) или 1 x CA 5@.. (4@конт.) (5) или 1 до 2 x CE 5@.. или 1 x CAL 5@11 + 1 x VM 5@1 или  VE 5@1AL 26 3 0 0 1

AL 30, AL 40 3 0 1 0
1 дo 5 x CA 5@..(5) или

1 x CA 5@.. (4@конт.) (5)
или 1 до 2 x CE 5@.. или 1 x CAL 5@11 + 1 x VM 5@1 или VE 5@1(4)AL 30, AL 40 3 0 0 1 + 1 x 1@конт.CA 5@..

AL 9Z ... AL 16Z (7) 3 0 1 0 1 дo 2 x CA 5@..(1) – или 1 дo 2 x CE 5@.. (2) – –

AL 9Z ... AL 16Z (7) 3 0 0 1 1 дo 2 x CA 5@..(1) – или 1 дo 2 x CE 5@.. (2) – или 1 x VM 5@1

TAL 9 ... TAL 16 3 0 1 0
1 дo 4 x CA 5@..(1) или 1 x CA 5@.. (4@конт.) (1) или 1 дo 2 x CE 5@.. (2) или 1 x CAL 5@11 + 1 x  VM 5@1(6) или  VE 5@1(6)(4)TAL 9 ... TAL 16 3 0 0 1

TAL 26 3 0 1 0
1 дo 4 x CA 5@..(5) или 1 x CA 5@.. (4@конт.) (5) или 1 дo 2 x CE 5@.. или 1 x CAL 5@11 + 1 x VM 5@1 или VE 5@1TAL 26 3 0 0 1

TAL 30, TAL 40 3 0 1 0
1 дo 5 x CA 5@..(5) или

1 x CA 5@.. (4@конт.) (5)
или 1 дo 2 x CE 5@.. или 1 x CAL 5@11 + 1 x VM 5@1 или VE 5@1(4)TAL 30, TAL 40 3 0 0 1 + 1 x 1@конт. CA 5@..

(1) 2 Н.З. вспомогательных контакта максимум во всех монтажных положениях кроме 5. В положении 5 не допускается использование Н.З контакта.
(2) CE 5�.. использование вспомогательных контактов в положении 5 не допускается.
(3) При использовании узла блокировки VM5�1 или VE5�1 со вспомогательным контактом CAL 5@11 упраляющее напряжение ограничено значениями 0.9 Uc ... 1.1 Uc.
(4) С узлом блокировки VE5�1 разрешено использование максимум 3 Н.О. вспомогательных контактов.
(5) Максимум 2 Н.З. вспомогательных контакта в монтажном положении 5.
(6) При использовании узла блокировки VM5�1 или VE5�1, использование вспомогательного контакта CAL 5@11 не допускается в любом положении.
(7) Не разрешается в монтажном положении 1+30°.

Дополнительные принадлежности для контакторов AE 50 ... AE 110 иTAE 50 ... TAE 110
Возможно больше количество конфигураций принадлежностей в зависимости от фронтальной или боковой установки.

Конфигурация контактора Принадлежности для фронтальной установки Для боковой установки

Осн. Возм.
конт. вспомог.

контакты

Вспомогат. контакт Вспомогат. контакт
Типы 1@конт. CA 5@.. Вспомогат. контакт Пневматический таймер 2@конт.CAL.. Блокировочное устройство
контакторов (или 1@конт. CE 5@..) 4@конт. CA 5@.. TP .. A (или 1@конт. CEL 18@..) VE 5@2

AE 50 ... AE 75 3 0 0 0 1 дo 6 x CA 5@..
или

1 x CA 5@.. (4@конт.)
или

1 x TP .. A
+ 1 x CAL 5@11 или 1 x VE 5@2TAE 50, 75 3 0 0 0 (1 дo 5 x CE 5@.. макс.) (1) + 2 x 1@конт.CA 5@.. или CE 5@.. (1) + 2 x CA 5@.. (1@конт.)

AE 50 ... AE 75 3 0 1 1 1 дo 6 x CA 5@..
или

1 x CA 5@.. (4@конт.)
или

1 x TP .. A
– –

TAE 50, 75 3 0 1 1 (1 дo 5 x CE 5@.. макс.) (1) + 2 x 1@конт. CA 5@.. или CE 5@.. (1) + 2 x CA 5@.. (1@конт.)

AE 95, 110 3 0 0 0 1 дo 6 x CA 5@..
или

1 x CA 5@.. (4@конт.)
– +

1 x CAL 18@11
или 1 x VE 5@2TAE 95, 110 3 0 0 0 (1 дo 5 x CE 5@.. макс.) (1) + 2 x 1@конт.CA 5@.. или CE 5@.. (1) (или 1 x CEL 18@..)

AE 95, 110 3 0 1 1 1 дo 6 x CA 5@..
или

1 x CA 5@.. (4@конт.)
– – –TAE 95, 110 3 0 1 1 (1 дo 5 x CE 5@.. макс.) (1) + 2 x 1@конт. CA 5@.. или CE 5@.. (1)

(1) Общее количество вспомогательных Н.О. или Н.З. контактов CE 5�.. и других дополнительных Н.З. контактов CA 5@.. ограничено 5.
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